












Umfangreiche Garantie/
Saris, zerti� ziert ISO 9001

S i c h e r ,  k o m f o r t a b e l  u n d  v i e l s e i t i g  e i n s e t z b a r .  M i t  d e m  S a r i s  Wo o d y  f a h r e n  S i e 
v o l l  Ve r t r a u e n  l o s .  Ve r s t e h t  s i c h  v o n s e l b s t !  A u f  j e d e m  U n t e r g r u n d  u n d  i n  j e d e r 
S i t u a t i o n  k ö n n e n  S i e  s i c h  f e s t  a u f  d i e s e n  k o m p l e t t e n  Q u a l i t ä t s a n h ä n g e r 
v e r l a s s e n .  E r f a h r e n  S i e  e s  s e l b s t !

U N S E R  KO M P L E T T E S  P R O G R A M M  F I N D E N  S I E  A U F  W W W. S A R I S . N E T 



Serienfertigung von Anhängern seit 1959

Saris Aanhangers BV 

Tel: +31 (0)497 382477 (erreichbar von 13.30 - 16.00 Uhr)

info@saris.net • www.saris.net • www.fl amingotrailers.net

STANDARD UND OPTIONALE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

Saris Aanhangers produziert bereits seit 1959 Anhänger für 
den privaten und gewerblichen Gebrauch. Unsere Fahrzeuge 
und deren Zubehör stehen in aller Welt täglich im Einsatz. 
 Unsere Anhänger � nden ihren Weg zum Verbraucher über ein 
ausgedehntes Netz von Händlern in den Beneluxländern, 
Deutschland, Frankreich und der Schweiz sowie über 
 Importeure in Dänemark, Finnland, Griechenland und Israel. 
Von dort absolvieren sie endlose Kilometerstrecken, weltweit!

Das Saris-Sortiment umfaßt sieben Anhänger-Baureihen:
Grande Campioni (Deckelanhänger), Woody, McAlu Viva und 
McAlu Compact, Pritschenanhänger, Kofferanhänger, 
 Auto-Mehrzwecktransporter und Kipper. Jede Baureihe ist in 
einer Separaten Broschüre beschrieben. Ihre gemeinsamen 
Merkmale? Hochwertige Qualität, lange Lebensdauer und 
besonders einfacher Gebrauch.

Seit 1959 Serienproduktion von Anhängern

Ihr Saris-Händler:

Zu jedem Anhänger wird ein Heft mit dem Titel “Garantiebedingungen/Wartungsvorschriften“ mitgeliefert. 
Lesen Sie dieses Heft vor der ersten Inbetriebnahme des Anhängers aufmerksam durch!
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DIN
400 daN (kg)

Reling mit Seitenpro� l 
(Standard)

H-Gestell
(Standard)

Anbindepunkte in V-Pro� l 
(Standard)

Zurrhaken 
(Standard)

Anbindeösen 
(Option) DIN

400 daN (kg)


